Technologie

Heizimpuls Temperaturimpuls

Schweiflschienen mit Heizleiter

Unsere Schweifischienen sind in geraden Varianten, mit
und ohne Kiihlung, fir Konturen (z.B. Ringe, Ecken, Bégen)
und 3-D-Anwendungen (z.B. Schlduche, Spouts] verfiighar.
Unser Applikationsteam fiihrt mit Ihrer Folie Schweif3ver-
suche durch und entwickelt mit Ihnen Ihr Sonderwerkzeug.
Unser CAD-Team konstruiert Ihre Schiene passend fir lhre
SchweiBlapplikation und Maschinenauslegung.

Systemkomponenten

Zusatzliche Systemkomponenten zu lhren Schweif3schienen
und Temperaturreglern werden von unserem Supportteam
individuell ausgelegt und im ROPEX-Applikationsbericht
detailliert aufgefihrt. Der ROPEX-Applikationsbericht ist die
Grundlage fur jedes ROPEX-Schweif3system. Er enthalt alle
notwendigen Schwei3parameter und Anschlussdiagramme
sowie eine Stiickliste aller Komponenten lhres Systems.

Impulsschweiflverfahren

Bei diesem Verfahren wird fir eine definierte Schweifizeit
die Schweif3temperatur geregelt. Je nach Aufheiz- bzw.
Abkihlrate des Heizleiters wird mit jedem Takt ein gleich-
bleibender Heizimpuls erzeugt. Dieses Verfahren ermoglicht
eine reproduzierbare Schwei3nahtqualitat und eine hohe
Maschinenausbringung.

Heizleiter

Der Heizleiter ist das Hauptelement im Schweif3prozess.

Eine perfekte Anpassung von Heizleiter zum Trageraufbau
und zu den Folieneigenschaften sind die Voraussetzungen fir
ein Impuls-Schweiflsystem

Unsere Heizleiter werden wie auch die Schweif3schienen in
geraden Varianten sowie in 2-D- und 3-D-Konturen angeboten.

Uberwachungsgerit RESM-5

Das RESM-5 ist eine Erweiterungsmoglichkeit des Regel-
kreises und bietet zusatzliche Sicherheiten. Es wird an ein
bestehendes Regelsystem angeschlossen und tiberwacht
mit einem variablen Grenzwert die Maximaltemperatur. Eine
Uberschreitung wird liber den Alarm-Ausgang gemeldet.
Somit entsteht ein redundantes System.
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Weil die Anforderungen an eine Folien-
schweil3lésung nie gleich sind erhalten
unsere Kunden immer eine individuell
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orientierung.
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RESISTRON System

RESISTRON Temperaturregler

Gegenlage oder
mit Silikonprofil

Gegenliegende

SchweiRschiene Funktionsweise

Einsatzmaoglichkeiten

Die RES-Temperaturregler werden fiir den Einsatz von Schweifwerkzeugen verwendet. Weiterhin konnen die RES-Temperaturregler auch
fur andere Schweif3applikation eingesetzt werden, wie z. B. fiir die Regelung von Heif3luftsystemen.

Als Bauweise bieten wir Display-Varianten und Hutschienen-Varianten an. Die Display-Varianten sind fir den Einbau in ein Bedienpanel
geeignet und bieten ihnen die direkte Eingabe der relevanten Schwei3parameter. Zusatzlich zeigt das Display die aktuellen Einstellwerte
und die IST-Temperatur an. Die Variante fiir die Hutschienenmontage ist fir den Einbau in einen Schaltschrank konzipiert und bietet Ihnen
unterschiedliche Funktionen und Schnittstellen zur Ubergeordneten Maschinensteuerung.

Nur durch ein extrem prazises und schnelles Messverfahren lasst sich die Temperatur eines Heizleiters exakt ermitteln und regeln.

In einem Schweif3system mit RESISTRON-Temperaturreglern erfolgt dies fiihlerlos durch die Messung von Spannung und Strom durch
den Heizleiter. Diese Messung wird 50- bzw. 60-mal pro Sekunde durchgefihrt.

Aus diesen Spannungs- und Stromwerten kann tber die Widerstandskennlinie des Heizleiters die IST-Temperatur errechnet werden.
Beim anschlieBenden Vergleich mit der eingestellten SOLL-Temperatur wird eine magliche Differenz zu Null ausgeregelt. Schon
kleineste thermisch Belastungen werden sofort erfasst und schnell und prazise nachgeregelt.

Schweillschiene

Stromwandler

Typ Temperatur Diagnose | Ausgange Merkmale/ Typ Temperatur Fehler- Ausgange Merkmale/
RES-Regler Einstellungen = Anzeige Alarm Booster Besonderheiten Einstellungen | Anzeige diagnose | Alarm Booster Besonderheiten
RES-420 | Display ®LCD ) ) [ Standardanwendungen RES-401 | ¢ PD & ATR — — — Low cost,
OVFD einfache Anwendungen,
max. U,=120V,,
RES-440 | Display ®LCD ® ® ® Zeitfunktionen, Vorwarme
OVFD/ RES-402 | 0..10V,./ 0..10V,./ - ) - Low cost, einfache
Impulstransformator & ATR & PD & ATR Anwendungen, max.
U,=80V,., SPS-Interface
Netzfilter RES-445 | Display/ ®LCD () ® ® Zeitfunktionen, Vorwarme,
0..10V,./ OVFD/ SPS-Interface RES-403 | ¢ PD & ATR ) () (@) Einfache Anwendungen
¢ PD 0..10V,./
& ATR
R ES I ST R 0 N RES-406 | PROFIBUS PROFIBUS / ( [ ] ([ ] PROFIBUS-Interface
& ATR
RES-407 | 0..10V,. / 0..10V,./ o ) (@) SPS-Interface
: . & PD & ATR
RESISTRON-Schweifisysteme zum Wie kommen Sie zu lhrem RES.408
- - o 9 - Display Display / (] ( (e} Separates Bedienteil mit
Schweiflen von thermoplastischen RESISTRON-Schweiflsystem? - £D. Dientay, Vormirme
Kunststoffen . . :
= Tragen Sie lhre technisch relevanten Informationen RES-409 CAN-Bus CAN-Bus °® PS PS CAN-Bus-Interface
. ) . . . . in unseren RESISTRON-Fragebogen auf der ) '
Die Anspriiche an die Qualitat und Optik von Verpackungen stei- E A, & ATR Vorwarme
gen stetig an. Die Taktleistungen werden hcher, die verwendeten - Unser Supportteam bearbeitet anschlieBend ) .
Folien werden diinner und damit auch sensibler. Umso schwie- Ihre Anfrage. Typ Temperatur Diagnose | Ausgange Merkmale/Anwendung RES-5010 | PROFINET PROFINET o ) ) PROFINET-Interface
riger ist es dadurch eine gleichbleibende Qualitat des Schweif3- Einstellungen | Anzeige Alarm Booster ¢ ATR @)us
prozesses zu gewahrleisten. Wir erstellen eine Machbarkeitsanalyse und klaren e
dabei mit lhnen gemeinsam die offenen Punkte. RES-004 | Display Display ) - - Low cost, einfachste und RES-5011 | EtherNet/IP EtherNet/IP / [ ) ) EtherNet/IP-Interface
&
schen Kompon‘enten. Die wichtigsten Komponenten sind FOlIe. S"ChWEIﬁmL.JSter, um. Fjl.e Anforderungen an ?un_é], Impuls[;)ak);t—Regelung
hier der RES-Temperaturregler und das RES-Schweif3werkzeug. Qualitdt und Optik zu verifizieren.
Das RES-SchweiBwerkzeug ist eine Schwei3schiene mit Nach der technischen Klarung erstellt unser RES-430 | Display LCD ® - - Low cost, einfachste und
einem Heizleiter und eine passende Gegenlage, welche auf Supportteam fiir Sie Ihren ROPEX-Applikationsbericht. eingeschrankte Anwen-
Ihre Schweiflapplikation angepasst sind. In Kombination mit — |lhr ROPEX-Applikationsbericht enthélt alle relevanten dungen, SchlieBdruckiiber-
den Systemkomponenten ergibt sich Ihr kundenspezifischer Informationen zu lhrem Schweif3system. wachung, Zeitfunktionen, ° o N
= Standard Option Zubehor
>ystemaufbau. = Auf Basis des ROPEX-Applikationsberichtes kdnnen SEkundarregelung LCD Flissigkristallanzeige (grin) VFD Vakuumfloureszenzanzeige (blau) ATR Analoge Temperaturanzeige PD Sollwertpotentiometer

Sie lhr individuelles Schweif3system bestellen.




