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Datenblatt

Als zuséatzlichen Schutz koénnen die CIRUS- und
RESISTRON-Temperaturregler zum Fronttafeleinbau
(Gehduseabmessungen BxH: 144 x72mm) mit
diesen Vollsichttiiren ausgestattet werden. Hierzu steht
eine  Standardversion mit  Verriegelungsknopf
(TUER-K-1) und eine abschlieBbare Version mit
Schlissel (TUER-S-1) zur Verfigung.

Merkmale

* Frontseitige Schutzart IP42.

Die abschlieBRbare Version mit Schllissel ermoglicht
aullerdem einen Schutz vor ungewollter Bedienung
oder Parameteranderung des Temperaturreglers. Bei
beiden Versionen ist durch die glasklare Tire eine
ungehinderte Betrachtung des Anzeigedisplays auf der
Geratefront moglich.

* Glasklares Turenmaterial. Betrachtung des Displays weiterhin problemlos mdglich.

» Glatte Oberflache, d.h. leicht zu reinigen.

« Einfache und schnelle Montage (Ersetzt den Standardfrontrahmen der Gerate).

+ Keine Uberstand der Tiire in ge6ffnetem Zustand durch spezielle Tiirzargen.

* Geringe Bautiefe (32mm)

¢ Nachrustbar bei bereits im Einsatz befindlichen Geraten.

Bestellschlussel

TUER-S-1

TUER-K-1

Industrie-Elektronik GmbH
Ganséacker 21
D-74321-Bietigheim-Bissingen

ROPHEX

Vollsichttlire mit Tirrahmen und Schloss, Art.-Nr.887101
(incl. 1 Schlussel)

Vollsichttiire mit Tirrahmen und Verriegelungsknopf, Art.-Nr.887102

Tel: +49/(0)7142/7776-0
Fax: +49/(0)7142/7776-19

E-Mail: info@ropex.de
Internet: www.ropex.de
Techn. Anderungen vorbehalten
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